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Bomba de engrase doble efecto cuerpo g 30 mm 50 cc

Bomba engrase FAHER de doble efecto

Referencia: BF-70
EAN-13: 8427429500195
Marca: FAHER

=
"_:- Capacidad: 50 cc

@ Cuerpo: 32 mm

- Facilidad de uso: La bomba de engrase manual es de operacion sencilla y
no requiere de energia externa para funcionar, lo que la hace ideal para
aplicaciones en lugares remotos o de dificil acceso.
”"II |" ""l“llll II”I" - Cont,r_ol preciso:_Per_n)ite una aplicacion prec_isa d_e_la grasa en los puntos
> especificos de lubricacion, evitando excesos o insuficiencias que puedan
afectar el rendimiento de la maquinaria.
- Prolonga la vida atil de equipos: Al garantizar una adecuada lubricacion,
se reduce el desgaste y la friccion en los componentes, lo que prolonga la
vida util de los equipos y minimiza los costos de mantenimiento.
- Mayor eficiencia operativa: Una lubricacion adecuada mejora el
rendimiento de la maquinaria, aumentando su eficiencia y productividad en
las operaciones industriales.

Descripcién general

La bomba de engrase manual para grasa es un dispositivo mecanico utilizado para suministrar grasa lubricante a
diversos equipos industriales y maquinarias.

Su funcionamiento se basa en la aplicacion de fuerza manual sobre una palanca o manija, lo que impulsa la grasa a
través de un conducto hacia los puntos de lubricacién requeridos.

Presién maxima hasta 150 Bar.

Recomendaciones de uso:

Antes de utilizar la bomba, asegurese de que la grasa utilizada sea compatible con los equipos y maquinarias a
lubricar.

Verifique que los puntos de lubricacion estén limpios y libres de residuos antes de aplicar la grasa.

Realice movimientos suaves y constantes al operar la bomba para evitar excesos o salpicaduras indeseadas.
Utilice accesorios o boquillas adecuadas para facilitar la aplicacion de la grasa en lugares de dificil acceso.
Lleve un registro periédico de las aplicaciones de grasa realizadas para asegurar una lubricacion regular y evitar
olvidos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie y lubrique regularmente la bomba de engrase para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida
atil.

Inspeccione las juntas y empaques de la bomba con regularidad para prevenir fugas y asegurar un suministro
efectivo de grasa.

Almacene la bomba en un lugar seco y libre de humedad cuando no esté en uso para evitar dafios y deterioro
prematuro.

Sectores industriales de aplicacién:

Agricultura y maquinaria agricola.

Construccion y maquinaria pesada.

Mineria y equipos de extraccion.

Industria automotriz y fabricacién de vehiculos.
Industria alimentaria y procesamiento de alimentos.
Sector maritimo y equipos navales.
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Industria papelera y de impresién.

Fabricacion y ensamblaje de equipos industriales.

Caracteristicas

Capacidad 50 cc
@ Cuerpo 32 mm
Dimensiones

Largo articulo (cm) 16.683
Ancho articulo (cm) 3.588
Alto articulo (cm) 3.588
Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1.00
Presentacion CAJA
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