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Manguera de gasoil g int. 25 mm - g ext. 35 mm. Rollo 25 m

Rollo manguera FAHER para hidrocarburos

Referencia: MG25
EAN-13: 8427429140506
Marca: FAHER

Diametro tubo: @ Int. 25 mm @ Ext. 35 mm

- Resistencia quimica: Las mangueras para hidrocarburos estan hechas de
materiales que resisten la corrosion y el deterioro causados por los
compuestos quimicos presentes en los hidrocarburos.
- Durabilidad y robustez: Estas mangueras estan disefiadas para soportar
”"I"l" ||||| | I" “l" " alt_a_s p_resiones y condiciones adversas, garantizando una larga vida util y
> minimizando el riesgo de fallos y fugas.
- Seguridad: Al estar disefiadas especificamente para hidrocarburos, estas
mangueras reducen el riesgo de accidentes relacionados con fugas o
derrames.
- Eficiencia: Gracias a su resistencia y durabilidad, las mangueras para
hidrocarburos aseguran una transferencia eficiente y continua de liquidos,
minimizando las interrupciones y los tiempos de inactividad.

Descripcién general

Una manguera para hidrocarburos es un tubo flexible disefiado especificamente para transportar hidrocarburos, como
gasolina, diesel, aceite y otros derivados del petréleo.

Estas mangueras estan fabricadas con materiales resistentes a los compuestos quimicos presentes en los
hidrocarburos, lo que las hace adecuadas para su manipulacion y transferencia sin riesgo de deterioro o pérdida.

Calidad industrial, manguera de impulsién en caucho sintético con armadura textil.
Presion: 10 Bar.

Recomendaciones de uso

Asegurarse de que la manguera esté correctamente conectada antes de comenzar la transferencia de hidrocarburos.
Evitar doblar o retorcer la manguera en exceso, ya que esto puede causar desgaste o ruptura.

No sobrepasar la presion maxima recomendada por el fabricante al usar la manguera.

Utilizar la manguera solo para el tipo de hidrocarburo especificado por el fabricante.

Después de cada uso, es conveniente vaciar la manguera y almacenarla en un lugar fresco y seco, lejos de la luz
directa del sol.

Recomendaciones de mantenimiento

Inspeccionar regularmente la manguera en busca de signos de desgaste, agrietamiento o deterioro.

Limpiar la manguera después de cada uso para eliminar cualquier residuo de hidrocarburo y prolongar su vida util.
En caso de detectar cualquier anomalia, reemplace la manguera inmediatamente para evitar riesgos de fugas o
rupturas.

Sectores industriales de aplicacion
Refinerias de petroleo.

Industria quimica.

Industria del transporte.

Estaciones de servicio.

Industria de la construccion.

Industria marina.

Agricultura.

Industria minera.
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FAHER MG25

Manguera de gasoil g int. 25 mm - g ext. 35 mm. Rollo 25 m

Caracteristicas
Diametro tubo

@ Int. 25 mm g Ext. 35 mm

Longitud (m)

25

Dimensiones

Peso articulo (kg) 19,00
Largo articulo (cm) 65
Ancho articulo (cm) 65
Alto articulo (cm) 20
Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 25.00
Producto empaquetado: peso (kg) 19,00
Presentacion ROLLO
Datos logisticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad 25
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