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Contador volumétrico electrénico de alto caudal para aceite

Contador volumétrico FAHER de linea
electronico 90 I/min

Referencia: PF-66
EAN-13: 8427429140940
Marca: FAHER

- Precisién: Gracias a la tecnologia electrénica, el contador ofrece lecturas
mas precisas en comparacién con los contadores mecanicos.

- Facilidad de lectura: La pantalla digital proporciona una lectura clara 'y
rapida, eliminando las ambigliedades que a veces se presentan con los
indicadores analogicos.

||| I"I""l ||||| | |||||"||| - Optimizacion de recursos: Al conocer la cantidad exacta de aceite que se
4274297140940™> esta utilizando, el usuario puede gestionar y optimizar el consumo y reducir
el desperdicio.

- Monitoreo en tiempo real: La capacidad de obtener lecturas instantaneas
permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre el funcionamiento

y la eficiencia de sus sistemas o procesos.
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Descripcién general

Un contador volumétrico de linea electrénico con pantalla digital para aceite es un dispositivo disefiado para medir y
mostrar la cantidad exacta de aceite que fluye a través de una linea o tuberia.

Equipado con una pantalla digital, este contador ofrece lecturas precisas, permitiendo al usuario tener un control y
monitorizacion exacta del volumen de aceite que se esté transfiriendo o consumiendo.

Contador para ser intercalado en una linea de distribucién de fluido o para acoplar a bombas eléctricas de trasvase,
permitiendo el control de los volimenes trasvasados.

Provisto de caAmara volumétrica de engranajes ovales, registrador electronico de cristal liquido y lectura digital con
indicador parcial de la cantidad suministrada (999) y tecla de calibracion.

Fluidos compatibles: aceite hasta SAE 240, anticongelante, soluciones de refrigerante.

Caracteristicas Técnicas:

Rosca de conexion: H 1 G (BSP)

Entrega: 9-70 I/min.

Temperatura: min. -10 °C. max. 50 °C

Viscosidad del fluido: min. SAE 5 max. SAE 240

Presién: max. 50 Bar

Precision: + - 0,5 %

Alimentacién: 2 x 1,5 V pilas alcalinas incluidas

Recomendaciones de uso:

Asegurarse de que el contador volumétrico esté adecuadamente calibrado antes de su uso para garantizar lecturas
precisas.

Evitar la exposicién del dispositivo a condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas.

Ubicar el contador en un lugar de facil acceso y lectura.

Asegurarse de que el aceite que se mide no contenga impurezas o particulas sélidas que puedan afectar el
funcionamiento del contador.

Utilizar el contador unicamente para el tipo y rango de fluido para el cual esta disefiado.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realizar limpiezas periddicas del dispositivo para evitar la acumulacién de residuos que puedan afectar su precision.
Verificar regularmente las conexiones y sellados para evitar fugas o entradas de aire.

Realizar recalibraciones periédicas para asegurar la exactitud de las mediciones a lo largo del tiempo.

Sectores industriales de aplicacién:
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Automotriz
Petroquimica
Energia

Alimenticio
Metalurgia

Textil

Maquinaria y equipo
Construccion.

Caracteristicas
Rosca H1"

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1.00
Presentacién CAJA
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