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Bidon FAHER homologado "UN"

Referencia: BPF-1
EAN-13: 8427429630267
Marca: FAHER

Capacidad (L): 5

- Resistenciay durabilidad: Los bidones de plastico homologados para
hidrocarburos ofrecen una gran resistencia a impactos y corrosion, lo que
asegura una larga vida util y proteccion del contenido.
- Ligerezay facil manipulacion: A diferencia de los bidones metalicos, los
"I"l" """ | |I|"|| ||| bidon_es de plastico son mas ligeros, Io,qu_e facilita su manejo y transporte,
> reduciendo el esfuerzo y los costos logisticos.
- Seguridad en el almacenamiento: La homologacién segun la norma UN
garantiza que el bidén ha sido sometido a pruebas rigurosas y cumple con
los estandares de seguridad para el transporte y almacenamiento de
hidrocarburos, evitando riesgos potenciales de fugas o derrames.
- Cumplimiento legal: Utilizar un bidon homologado para el transporte de
hidrocarburos asegura que el usuario esté cumpliendo con las regulaciones
y normativas establecidas por las autoridades competentes, evitando
sanciones y problemas legales.

Descripcién general

El bidon hidrocarburos homologado norma UN es un contenedor disefiado especificamente para el almacenamiento y
transporte seguro de sustancias liquidas inflamables, como combustibles y otros hidrocarburos.

Esta fabricado con materiales de alta resistencia y cumple con las regulaciones establecidas por la normativa UN
para garantizar su adecuada manipulacién y seguridad en el manejo de sustancias peligrosas.

Homologado segun la norma “UN” obligatoria para el transporte de hidrocarburos.
Dispone de visor de nivel con escala para verificar la capacidad restante del bidon.

Recomendaciones de uso:

Almacenamiento adecuado: Guarde los bidones en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor o
ignicion.

Etiquetado claro: Identifique claramente el contenido del bidon mediante etiquetas legibles y especificas para evitar
confusiones y accidentes.

Manipulacién segura: Utilice equipos de proteccién personal al manipular los bidones y evite golpes o caidas que
puedan dafiar el contenedor o causar fugas.

No exceder la capacidad: Respete la capacidad maxima de carga del bidén, ya que un exceso de llenado puede
provocar derrames y riesgos para la seguridad.

Inspecciones periddicas: Realice revisiones regulares para detectar posibles dafios, desgastes o deterioros que
puedan comprometer la integridad del bidén.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza adecuada: Antes de almacenar un nuevo contenido, asegurese de limpiar el bidon de cualquier residuo
anterior y séquelo completamente.

Reemplazo de piezas dafiadas: Si nota cualquier dafio, fisura o deterioro en el bidén, reemplace las piezas
defectuosas o el biddn completo, segiin sea necesario.

Almacenamiento correcto: Cuando el bidén no esté en uso, guardelo en un lugar protegido y alejado de la exposicion
prolongada a la luz solar o condiciones ambientales extremas.

Sectores industriales de aplicacién:
Industria petrolera y de combustibles.
Transporte y logistica de hidrocarburos.
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Sector quimico y petroquimico.

Industria automotriz y de maquinaria.

Mineria y extraccion de minerales.

Agricultura y agroindustria (para almacenar combustibles y productos quimicos agricolas).
Construccion y obras publicas.

Industria de generacién de energia y plantas eléctricas.

Caracteristicas

Capacidad (L) 5

Visor de nivel con escala Si

Acabados

Color Rojo

Material HDPE - Polietileno de alta densidad

Dimensiones

Largo articulo (cm) 27
Ancho articulo (cm) 14
Alto articulo (cm) 25

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 10.00
Producto empaquetado: peso (kg) 4,20

Producto empaquetado: largo (cm) 27,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 75,00
Producto empaquetado: alto (cm) 50,00
Presentacion SACA

Datos logisticos - unidad de preparacion

Unidad de preparacion: peso (kg) 90,00

Unidad de preparacion: largo (cm) 80,00

Unidad de preparacién: ancho (cm) 120,00

Unidad de preparacion: alto (cm) 230,00

Enlaces

pdf DECLARACION DE CONFORMIDAD BPF-1, BPF-2 & BPF-3
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