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"Y" FAHER unidn tubo-tubo

Referencia: FPY16
EAN-13: 8427429665702
Marca: FAHER

D didmetro entrada (en mm): 16

- Facilidad de conexidn: El racor instantaneo en tecnopolimero facilita la
conexion y desconexién rapida de los tubos 0 mangueras, lo que agiliza el
montaje y desmontaje de sistemas neumaticos.

- Peso ligero y resistencia: Gracias a su construccién en tecnopolimero, el
racor es mas liviano que las alternativas metalicas, lo que facilita su
manipulacién, sin sacrificar su durabilidad y resistencia a las condiciones
industriales.

- Mayor productividad: La facilidad de conexion y desconexion del racor
instantaneo permite reducir los tiempos de montaje y mantenimiento de
sistemas neumaticos, aumentando la productividad y eficiencia en las
operaciones industriales.

- Menor riesgo de corrosion: Al estar fabricado en tecnopolimero, el racor
evita la corrosion que podria afectar a los racores metalicos, prolongando su
vida util y disminuyendo los costos de reemplazo.

Descripcién general

El racor instantdneo en tecnopolimero para aire comprimido es un componente utilizado en sistemas neumaticos que
permite la conexion rapida y segura de tubos o mangueras para la conduccion de aire comprimido en diferentes
aplicaciones industriales.

Esta fabricado con tecnopolimeros de alta calidad, lo que garantiza su resistencia a la corrosion y una larga vida util.

Material: Cuerpo ligero y de alta resistencia compuesto de tecnopolimero con fibra de vidrio. Rosca en latén
niquelado.

Aplicaciones: Neumatica y vacio.

Tipos de roscas:

Gas conica BSPT desde R1/8” hasta R1/2” teflonada en rosca macho.

Gas cilindrica BSPP con junta OR desde G1/8” hasta G1/2".

Presion de trabajo: De 0 a 10 Bar/ De 0 a 150 PSI.

Presion de vacio: -750 mm HG (-750Torr).

Temperatura de trabajo: De 0° a 60 °C.

ADVERTENCIAS PARA UN USO CORRECTO

Utilizar siempre el racor con aire comprimido evitando otra serie de fluidos diferentes.

Prevenir en su utilizacién eventuales aumentos de presion, vibraciones, rotaciones y estrangulamientos de la tuberia,
con el fin de evitar posibles fugas comprometiendo la funcionalidad del mismo.

-Evitar utilizar el racor en ambientes donde estén presentes chispas de soldadura.

-Introducir la tuberia limpia de impurezas y suciedades.

-No utilizar el racor expuesto directamente a fluidos como taladrina, lubricantes o aceites refrigerantes.

INSTRUCCIONES DE USO PARA LA CONEXION DEL TUBO AL RACOR

Asegurarse de que la presién de trabajo es cero antes de hacer la conexién del tubo al racor.

Evitar en su utilizacién imperfecciones o deformaciones en la superficie del tubo ya que se pueden producir fugas o
desconexiones imprevistas.

Utilizar un cortatubos para cortar el tubo a 90°.

Introducir el tubo hasta el tope del racor y tirar de la tuberia hacia atras con un golpe seco, y asi asegurar una 6ptima
sujecion al racor.

Para desconectar el tubo hay que presionar con una mano el anillo pulsador hasta el final, y con la otra mano tirar del

generado el 16-10-2025 informacion proporcionada por Daterium System pagina 1/3



fé\'lﬂf" }é\'IEF FAHER FPY16

Y unién tubo-tubo diametro 16

tubo hacia atras.

Para posteriores reutilizaciones, cortar siempre la parte utilizada del tubo que sujetaba el racor, evitando
imperfecciones o deformaciones

en su superficie.

Recomendaciones de uso:

Asegurese de que los tubos 0 mangueras estén bien cortados y libres de rebabas antes de insertarlos en el racor
para evitar posibles fugas.

Antes de la conexidn, asegurese de que el sistema de aire comprimido esté apagado para evitar lesiones y dafios.
Utilice las herramientas adecuadas para la instalacion del racor y evite apretar en exceso, ya que esto podria dafiar el
componente.

Verifique que el racor esté correctamente insertado y bloqueado para evitar desconexiones accidentales durante el
funcionamiento.

Evite exposiciones prolongadas a temperaturas extremas o sustancias quimicas agresivas que puedan dafiar el
material del racor.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realice inspecciones periédicas para detectar posibles signos de desgaste, dafios o fugas en el racor.

Limpie el racor regularmente con agua y jabdn suave para eliminar el polvo, suciedad o residuos que puedan afectar
su rendimiento.

Si se detectan dafios significativos, reemplace el racor de inmediato para evitar fallos en el sistema y garantizar la
seguridad operativa.

Sectores industriales de aplicacién:
Automocion.

Manufactura y produccion.

Industria alimentaria.

Farmacéutica.

Quimica y petroquimica.

Electrénica.

Agricultura y riego.

Construccion y obras publicas.

Caracteristicas

D diametro entrada (en mm) 16

E alto total (en mm) 51,5

B profundidad insercién (en mm) 24

P diametro externo (en mm) 26

L largo total (en mm) 55,5

Aplicaciones Neumatica y vacio
Presion de trabajo (en Bar) 0a 10 Bar

Presion de trabajo (en PSI) 0 a 150 PSI

Presion de vacio - 750 mm HG (-750Torr)
Temperatura de trabajo (en °C) 0°a 60°C

Acabados

Color Azul - Negro

Material \(l?ig?i(r)po ligero y de alta resistencia compuesto de tecnopolimero con fibra de
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Certificaciones
Garantia 3 Afios

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1.00
Presentacion BOLSA

Datos logisticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: cantidad 5
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