@ ] FAHER PF-17
E\'IE‘P IE.\'IET‘- Pistola para masilla-cemento capacidad 600 ml

Pistola para masillay cemento FAHER

Referencia: PF-17
EAN-13: 8427429140216
4 Marca: FAHER

’ , ’/ / | Capacidad: 600 ml

- Precisién en la aplicacion: La pistola tubular permite un control preciso
del flujo de masilla 0 cemento, asegurando una distribucién uniforme en
areas especificas sin desperdicios ni excesos.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Gracias a su mecanismo de
|| "II""I ||||| |"|""" " acqiongmiento, la pistola'reduce Ia, fatiga del usuario y z_ig_iliza el proceso de
> aplicacion en comparacion con métodos manuales tradicionales.
- Acabado profesional: La pistola tubular garantiza un acabado profesional
y estético en proyectos de sellado y construccion, mejorando la apariencia y
durabilidad de las superficies tratadas.
- Reduccion de material desperdiciado: Al permitir un control preciso del
flujo, el usuario puede evitar el desperdicio de masilla y cemento, lo que se
traduce en un ahorro econémico a largo plazo.

Descripcién general

La pistola tubular para aplicaciéon de masilla y cemento es una herramienta especialmente disefiada para facilitar la
aplicacion precisa y uniforme de masilla y cemento en diferentes superficies.

Su disefio ergonémico y funcionalidad hacen que sea una opcién ideal para trabajos de sellado, reparacion y
construccion.

Aplicador tubular para masillas y cartuchos de cemento.

Construido en tubo de aluminio.

Con su par de fuerza de 25:1 reduce al minimo, el esfuerzo necesario para aplicar materiales de gran viscosidad.
Incluye boquillas.

Recomendaciones de Uso:

Antes de utilizar la pistola, asegurate de que la boquilla y el tubo estén correctamente colocados y asegurados.
Ajusta la velocidad de aplicacion segun las necesidades del proyecto y las caracteristicas del material a utilizar.
Limpia la boquilla después de cada uso para evitar que se obstruya y garantizar un funcionamiento éptimo en futuras
aplicaciones.

Utiliza equipo de proteccion personal, como guantes y gafas, para evitar posibles salpicaduras o contacto con el
material.

Sigue las instrucciones del fabricante para cargar y descargar cartuchos de masilla o cemento de manera adecuada.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Después de cada uso, desmonta la pistola y limpiala a fondo para eliminar cualquier residuo de masilla o cemento
gue pueda afectar su funcionamiento.

Lubrica las partes moviles de la pistola periédicamente para asegurar un accionamiento suave y prevenir el desgaste
prematuro.

Almacenar la pistola en un lugar seco y protegido del polvo y la humedad para prolongar su vida util.

Sectores Industriales de Aplicacion:
Construccidn y obras civiles.

Industria automotriz y de transporte.

Fabricacion y montaje de muebles.

Reparaciéon y mantenimiento de embarcaciones.
Industria de la electrénica y electrodomésticos.
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FAHER PF-17
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Sector de artesania y manualidades.

Reparacién y mantenimiento de instalaciones industriales.

Industria del embalaje y empaque.

Caracteristicas

Capacidad 600 ml

Tipo de empuje Por friccion
Liberacion tubo Por palanca
Accionamiento Manual

Par de fuerza 25:1

Boquillas Incluidas
Acabados

Color Negro - Aluminio
Material Tubo aluminio

Dimensiones

Peso articulo (kg)

1,07

Largo articulo (cm)

48

Ancho articulo (cm)

22

Alto articulo (cm)

Datos packaging

Unidad de contenido

Pieza

Cantidad de contenido

1.00

Producto empaquetado: peso (kg)

1,07

Presentacion

BOLSA

Clasificacion
UNSPSC

- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecanicas /
Pistola de mortero (27112727)

AECOC

. SECTOR FERRETERIA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)
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