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Pistola contadora electrénica para aceite ext. flexible 80° curva sin preseleccion

Pistola contadora electronica FAHER para
aceite sin preseleccion flexible 80°

Referencia: PF-60-1
EAN-13: 8427429142524
Marca: FAHER

- Precisién: Al tener una pantalla digital, ofrece lecturas precisas del aceite
dispensado, reduciendo errores manuales o de estimacion.
- Uso inmediato: Al no contar con una funcion de preseleccion, la operacion
es directa y continua, sin esperas adicionales.
- Uso inmediato: Al no contar con una funcién de preseleccion, la operacion
|||||| ||| ||||| |“|||"|||| es directa y continua, sin esperas adicionales.

> - Reduccion de desperdicio: Al contar con una medida precisa, se
minimiza la posibilidad de dispensar més aceite del necesario, evitando asi
el desperdicio.

Descripcién general

Una pistola contadora electronica pantalla digital para aceite sin preseleccion es una herramienta utilizada para la
medicién y dispensacién de aceite.

Esta equipada con una pantalla digital que muestra la cantidad exacta de aceite dispensado en tiempo real.

A diferencia de otros modelos con preseleccidn, esta pistola no permite configurar una cantidad especifica de aceite
para ser dispensado automaticamente.

Pistola contadora electronica provista de camara volumétrica de engranajes ovales, registrador electronico de cristal
liquido y lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada (999).
Permite el control de los volimenes trasvasados.

Fluidos compatibles: aceite hasta SAE 240, glicol y soluciones de refrigerante.
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Rosca de conexidon: M giratorio "2"Gas (BSP)

Rosca de conexion: M 1/2"Gas (BSP)

Entrega: 1-20 I/min.

Temperatura: min.-10°C max. 50°C

Viscosidad del fluido: min. SAE 5 max. SAE 240

Presién 1 Bar max. 50 Bar

Precisiéon:+ - 0,5 %

Recomendaciones de uso:

Calibracién inicial: Antes de usarla por primera vez, es recomendable calibrar la pistola contadora para garantizar
lecturas precisas.

Posicién de la pistola: Mantenga la pistola en una posicion recta para asegurar un flujo constante y evitar burbujas de
aire.

Evitar caidas: Dado que contiene componentes electrénicos, es importante evitar caidas o golpes bruscos.

Lectura clara: Asegurese de que la pantalla digital esté en una posicién visible para facilitar la lectura durante el
dispensado.

Apagar cuando no esté en uso: Para conservar la vida util de la bateria, apague la pistola contadora cuando no esté
siendo utilizada.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpie la pistola contadora con un pafio hiimedo para eliminar residuos de aceite y mantener la
claridad de la pantalla digital.

Revise las conexiones: Verifique periddicamente las conexiones y juntas para asegurarse de que no haya fugas.
Reemplace baterias: Cambie las baterias cuando la pantalla muestre signos de baja energia o cuando las lecturas no
sean consistentes.
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Enar FAHER PF-60-1

Pistola contadora electrénica para aceite ext. flexible 80° curva sin preseleccion

Sectores industriales de aplicacion:
Automotriz

Aeronautica

Construccién

Manufactura

Energia

Agricultura

Mineria

Transporte

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1.00
Presentacion CAJA
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