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Tubo de poliuretano natural FAHER
dispensador

/ Referencia: PU710DB
EAN-13: 8427429670843
Marca: FAHER

Diametro interior (en mm): 7
Didmetro exterior (en mm): 10

- Durabilidad: El tubo de poliuretano es altamente resistente al desgaste, la
abrasién y la corrosion, lo que garantiza una vida Gtil mas larga en

”"I"l" |||||| ||I||| ||| ||| comparacion con otros materiales.
> - Flexibilidad: Gracias a su naturaleza flexible, el tubo de poliuretano es

ideal para aplicaciones que requieren movimientos repetitivos, como en
sistemas de conduccién de fluidos en maquinas y equipos.

- Mayor eficiencia: La baja friccion interna del tubo de poliuretano permite
una éptima circulacién de fluidos, mejorando la eficiencia operativa de los
sistemas donde se implementa.

- Reduccion de costos: Debido a su durabilidad y resistencia, el tubo de
poliuretano reduce los gastos de mantenimiento y reemplazo, lo que se
traduce en ahorros a largo plazo para el usuario.

Descripcién general

El tubo de poliuretano es un producto fabricado a partir de poliuretano, un material plastico altamente versatil y
resistente.

Se utiliza cominmente en diversas aplicaciones industriales y comerciales debido a sus propiedades fisicas y
quimicas excepcionales.

Caracteristicas:

Temperatura de trabajo de —10°C a +80 °C.

Excelentes propiedades elasticas, incluso a bajas temperaturas.

Buena resistencia a la abrasion, vibraciones, fatiga del material y productos quimicos en moderadas disoluciones.
La tuberia en color negro esta especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.

Aplicaciones: Neumatica, automocion, instrumentacién, maquinaria, electricidad.

Dureza: 98 shores

Tolerancias:

@ Ext. 4 mm a 10 mm => 0,1 mm

@ Ext. 12 mm a 16 mm => 0,15 mm

Recomendaciones de uso:

Temperatura adecuada: Verificar que el tubo de poliuretano sea compatible con la temperatura de trabajo, ya que el
exceso de calor puede afectar su rendimiento.

Presién de trabajo: Utilizar el tubo dentro de los limites de presion recomendados para evitar dafios o rupturas.
Manipulacién cuidadosa: Evitar el arrastre del tubo sobre superficies asperas o puntiagudas para prevenir cortes o
abrasiones.

Proteccidn contra quimicos: En entornos con exposicion a productos quimicos, asegurarse de que el tubo sea
resistente a las sustancias presentes.

Instalacién adecuada: Asegurarse de que las conexiones sean seguras y estancas para evitar fugas y optimizar el
funcionamiento del sistema.

Recomendaciones de mantenimiento:
Limpieza regular: Mantener el tubo limpio de particulas y sedimentos que puedan afectar su rendimiento.
Inspecciones periddicas: Realizar inspecciones regulares para detectar signos de desgaste o dafio y tomar medidas
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preventivas.
Reemplazo oportuno: Si se observa algun deterioro significativo, es recomendable sustituir el tubo de poliuretano
para evitar fallas inesperadas.

Sectores industriales de aplicacion:

Automocion

Construccion

Industria alimentaria

Fabricacion de maquinaria y equipos

Mineria

Agricultura

Industria quimica

Procesos de manipulacién y transporte de materiales

Caracteristicas

Didametro interior (en mm) 7

Didametro exterior (en mm) 10

Presion de trabajo a 23°C (en Bar) 9

Radio de curvatura (en mm) 40

Longitud (en m) 25M

Temperatura de trabajo (en °C) -10°C a +80°C

Resistencia Abrasién, vibracion_es, fatiga del material y productos quimicos en
moderadas disoluciones.

Aplicaciones Neumética, automocion, instrumentacion, maquinaria, electricidad.

Tolerancia (en mm) +- 0,20 mm

Dureza (en Shores) 98

Acabados

Color Natural

Material Poliuretano

Certificaciones
Garantia 3 Afos

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: peso (kg) 1,50
Presentacion DISPENSADOR
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